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AUTOMATYCZNY MIERNIK ZNIEKSZT AL.CEN NIELINIOWYCH 



typ PMZ-1 1 




automatyczny pomiar zni eksztaiceri 

zakres cz§ stotliwosci podstawowej 20 Hz - 200 kHz 
czfstotliwosc harmonicznych do 1 MHz 
czufosc 300 mV 

rezystancja wejsciowa 100 kOm 




Producent: 


n. 


Dystrybutorzv kralowl: 


"KABID-RADIOTECHNIKA" 


Zaklad Handlowy "KABIDEZ" 


ul. Slenklewlcza 6 




ul. Stalingradzka 29/31 


50-335 Wroclaw 




03-468 Warszawa 


Telefony: 






Centrala 


28-06-91 


11-30-61 


Dyrektor 


22-89-85 


11-29-91 


Dz. Zbytu 


22-06-91 w. 58 




Dz. Sprzedaiy KrajowoJ 




11-08-48 


Telex 


03 42 28 


81 39 85 






Dla jednostek MNSzWIT 1 PAN 



B IURO ZBYTU SPRZ^TU 
POMIAROWO-KONTROLNEGO "MERAZET" 

ul. Arm 1 1 CzerwoneJ 66/72 
60-967 Poznan 

69-91-51 



0412303 

Dla pozostatych odbtoroSw 



ZAST OSOWANIE 



Miernik znieksztatcen nieliniowych typ PMZ-11 jest przeznaczony do 
bezposredniego pomiaru wspotczynnika znieksztatcen nieliniowych 
przebiegow napif ciowych, ktorych czf stot I iwosc podstawowa miesci 
si£ w zakresie 20 Hz do 200 kHz. Pomiar znieksztatcen nast^puje au- 
tomatycznie. Czynnosci rgczne zostaty ograniczone do ustawienia po- 
ziomu napi^cia wejsciowego, wybrania jednego z czterech podzakre- 
sow czf stotliwosci oraz wybierania odpowiedniego podzakresu zniek- 
sztatcen. Przyrz^d umozliwia nowniez pomiar cz^stotliwosci w pas- 
mie 20 Hz - 200 kHz. 

DANE! TECHNICZNE 

Pomiar wspotczynnika znieksztatcen nieliniowych 

Zakres czf stotliwosci podstawowej 20 Hz - 200 kHz 

Podzakresy czgstotliwosci podstawowej 20 Hz - 200 Hz 



200 Hz - 2 kHz 

2 kHz- 20 kHz 
20 kHz- 200 kHz 



Zakres czgstotliwosci harmonicznych 
Zakresy pomiarowe wspotczynnika 
znieksztatcen nieliniowych 



30%, 10%, 3%, 1 %, 
0, 3% 



do 1 MHz 



Doktadnosc woltomierza wewngtrznego 
przy czf stot I iwosci 1 kHz 



-3% w stosunku do petne- 
go wychylenia 



Nierownomiernosc charakter ystyk i 
poziomu odniesienia w stosunku do 
poziomu przy cz^stotliwosci 1 kHz 



20 Hz - 1 MHz 



20 Hz - 400 kHz 




Maksymalne ttumienie drugiej harmonicznej 
w stosunku do poziomu odniesienia przy 
czgstotliwosci podstawowej 



Ttumienie cz^stotl iwosci podstawowej 
Znieksztatcenia wtasne 



100 kHz - 200 kHz 



20 Hz - 20 kHz 



20 kHz- 100kHz 



^0, 6 dB 
-1,5 dB 
-2, 5 dB 
3:80 dB 
<0, 04% 



3Q0 mV 



Minimalne napi^cie wejsciowe 
Maksymalne napi^cie wejsciowe 
Rezystancja wejsciowa 
Pojemnosc wejsciowa 
Pomiar czgstot I i wosci 
Zakr es pomi aru 
Podzakresy pomiaru 



Doktadnosc pomiaru 

Zakres temperatury otoczenia 
Napigcie zasilaj^ce 



300 V 

100 kOm il0% 

^ 60 pF 

20 Hz - 200 kHz 

20 Hz - 200 Hz 

200 Hz - 2 kHz 

2 kHz- 20 kHz 

20 kHz- 200 kHz 

5% w stosunku do petnego wy 
chylenia 

o o 

+5 C + 40 C 

110 V, 220 vll0% 
50-60 Hz 



Nr kata- 
logu 


Nazwa 

przyrz^idu 


T yp 


Wymiary w mm 


Cif zar 
w 

kg 


szero- 

kosc 


glfbo- 

kosc 


wyso- 

kosc 




Automatyczny 
miernik zniek- 
sztatcen ni e- 
1 iniowych 


PMZ-1 1 


300 


340 


142 


6, 5 



Zastrzega sig mozliwosc wprowadzenia zmian konstrukcyjnych przy- 
rzfdu bez pogorszeni a jego podstawowych parametrdw. 



